Beschreibung
Verteiler 125A
fast neuwertig | 1x im Einsatz

ohne RCD! Nur als Zwischenverteilung einsetzen.

Mit dieser Verteilung werden RCD Ketten reduziert!

Erklarung:

Haus/Wand AnschluB3: 125A CEE ohne RCD (in der Hausverteilung)

auf diesen wird jetzt nachfolgende Verteilung gesteckt:

VT 125A > auf 2x 63A CEE ohne RCD

auf einen der 2 Anschliisse 63A CEE wird jetzt eine VT 63A CEE ohne RCD gesteckt,
die z.B. auf 2x 32A CEE herunterbricht.

Alle VT’s die jetzt auf einen der 32A Anschlisse installiert werden missen einen RCD (Personenschutz) haben !!!
Fazit:

Somit gibt es keine RCD Kette. AuBBer dem Personenschutz ist auch die Betriebssicherheit gemaf3 VDE
gewahrleistet.

Typ 9500174

Krems MV 2x 63/5 32/5 2m5G355t125 HO7 Pc

U: 230V/400V~

fur 50 HZ

Stromart: AC

IP 54

Gewicht 21 kg

Maf3e: LxBxH: 285x400x238mm

Kurzschlussfestikkeit 10KA

Rroduktionsdatum: 11/06

Verkaufspreis714,00 €
Netto Verkaufspreis600,00 €
Steuerbetrag114,00 €
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